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LGR 70

Le  est un système de 

coffrage vertical léger pour poteaux à section 

rectangulaire. Il est principalement destiné à la 

construction résidentielle.

Ce système comprend des panneaux manupor-

tables dans toute sa gamme.

  AVANTAGES DU SYSTEME

 Surface coffrante en plastique, ce qui confère 

une bonne longévité aux panneaux.

 La capacité des panneaux pour supporter le 

béton est de 80 kN/m2.

 Gamme du système :

 - Hauteur des panneaux : 3 m, 1 m et 0,5 m.

 - Largeur : 0,7 m et 0,5 m.

Largeur Panneau Panneau 0,7 m Panneau 0,5 m

Poteau minimum (mm) 300 x 300 150 x 150

Poteau maximum (mm) 600 x 600 400 x 400

Eléments d’union intégrés et imperdables qui  

solutionnent simplement l’union des panneaux.

Système de stabilisation avec stabilisateurs, dont 

le plus grand a une base incorporée.

Poids (kg) Référence

Panneau LGR

3 x 0,7

3 x 0,5

1 x 0,7

1 x 0,5

0,5 x 0,7

0,5 x 0,5

74,26

58,40

29,5

22,6

16,9

12,9

1856050

1856065

1856060

1856070

1856075

1856080

Poids (kg) Référence

Pince NEVI 3,96 1920851

Poids (kg) Référence

Crochet de levage NEVI 8 1920835

Poids (kg) Référence

Listel LGR 3 m 0,45 1856061

Poids (kg) Référence

Tête du stabilisateur 1,5 1856140

Poids (kg) Référence

Stabilisateur 1,55 – 2,5 10,3 1856130

Poids (kg) Référence

Stabilisateur 2,5 - 3,85 19,7 1856120
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LGR 50

Dimensions (m) Poids (kg)

3 x 0,56 75,5

1 x 0,56 28,3

Le montage est de type « aile de moulin » dans lequel les ailes diminueront au fur et à mesure 

qu’augmente la dimension des côtés des poteaux.

Les poteaux peuvent être réalisés depuis une section minimum de 25 x 25 cm jusqu’à un maximum 

de 50 x 50 cm, avec une modulation multiple de 5 cm.

Il est possible de bétonner à n’importe quelle vitesse jusqu’à 3 m de hauteur.

La légèreté des panneaux, le nombre réduit des éléments qui composent le système et la facilité 

d’assemblage des panneaux permettent un montage du 

Les panneaux LGR supportent une pression de béton de 70 kN/m2. 


